
WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEM WLG = 035
12 cm  + 0,5 cm KLEBER = 12,5 cm

IN KELLERBEREICH:  (AUSGENOMMEN NORDSEITE)
(70 cm TIEF bzw. TR.-H. KOMPLETT) WLG = 032
5 cm  + 0,5 cm KLEBER = 5,5 cm

IN KELLERBEREICH NORDSEITE:
(70 cm TIEF bzw. TR.-H. KOMPLETT) WLG = 035
8 cm  + 0,5 cm KLEBER = 8,5 cm

STAHLBETON C 30/37

MAUERWERK KALKSANDSTEIN 20/IIa (2,0)

LEGENDE:

NICHTTRAGENDE INNENWÄNDE BIMS

MAUERWERK GASBETON  PPW2, L = 0,10

MAUERWERK KALKSANDSTEIN 12/IIa (1,2)

RAFFSTORE-
KASTEN 13/28
MIT PUTZTRÄGER
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Innerer Sparrenradius  4,72 

Äusserer Dachdeckungradius  5,00  (Kalzip)
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MITTELPFETTE 20/24
BSH

VERBINDUNG
GEM. STATIK

UZ 17,5/30FIRSTPFETTE
15/10

FUSSPFETTE DG 
15/15

FUSSPFETTE OG 15/8

UNTERSICHT-VERKLEIDUNG
NACH ANGABE DER BAULEITUNG

INST.-WAND
0,20/1,125

UZ 17,5/30

UZ/ÜZ 20/30
OBEN GLATT !
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ABDICHTUNGSBLECH
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WEISSE WANNE

12 St. 18,8/26
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BLOCKSTUFE 2,26/50/15

SCHÖCK T4

GEKRÜMMTE SPARREN BSH
8/22/0,625  R=4,72

GERADE SPARREN 
8/22

ROLLLADENK. 30/30 cm MIT PUTZTRÄGER
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BANKIRAI
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TRONSOLEN

33
 

STURZ 15/30
(KONSTRUKTIV)

30
 

18
 

2,
20

 

RAFFSTORE-
KASTEN 14/30 cm 
MIT U-BLENDE

STB-BALKEN
15/30 (ÜZ)
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AUSHUB-PLANUM -3,34
SAUBERKEITSSCHICHT 5 cm
PE-FOLIE 0,4 mm
30 cm KAPILLARBRECHENDE KIESPACKUNG 16-32

13 St. 19,54/26

2 St. 18,8/26
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60
 KELLERFENSTER

DACHAUFBAU: (VON OBEN NACH UNTEN)
KALZIP-DACHDECKUNG 50-ER PROFIL
ROLLFILZ 60 mm AUF 35 mm KOMPRIMIERT
DAMPFDIFFUSIONSOFFENE VORDECKUNG
24 mm RAUHSCHAHLUNG
SPARREN 8/22 (GEBOGENE AUS BSH)
DAZWISCHEN STEINWOLLE WLG 035
DAMPFSPERRE INNEN
LATTUNG 6/3 cm
GIPSKARTON 12,5 mm
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SCHNITT  A-A
M. 1:50

ABDICHTUNGSBLECH

WEISSE WANNE
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80 x 50 cm

SCHNITT  A-A

DATUM: INDEX:  

PLÄNE MIT EINEM FRÜHEREN INDEX SIND UNGÜLTIG

PLAN-NR.:PLAN-NR.:

NEUBAU EINES
MEHRFAMILIENHAUSES

M 1:50

FORMAT:

L. PONTAI

GEZEICHNET: DATUM: INDEX:  

              

              

              

              

                                                         

INDEX: ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN: DATUM:

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

PLÄNE MIT EINEM FRÜHEREN INDEX SIND UNGÜLTIG !

              

              

              

              

                                                         

INDEX: ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN: DATUM:

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

5

m0,250 0,50 0,75 1

a

09.10.2012

16.01.12Grundrisse EG und KG

j

b 06.02.12Grundrisse OG und DG

d 25.04.12Schnitt, Stb.-Balken Luftraumfenster, Zwischenpodestaufhängung Tr.-H.

c 07.03.12Grundrisse OG und DG geändert: Treppen/WC getauscht

e 18.05.12Ansichten, statikbedingte Ergänzungen, Fenster Schlafen OG auf 1,51 m, Entwässerung, S2 (UNTEN)

KANAL:
KD 55,20
    +0,54

KS 52,34
      -2,32

-0,15 -0,15
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f Fundamentenplatte 10 cm tiefer gelegt, Absenkung KG in Tr.-H. und Hzg.-Raum entfällt. 26.06.12
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g Lichtschächte u. HAR. KG verlegt, Terrassentüren DG geändert, Treppenauge 20 cm, Brüstungsdetail 05.07.12
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DETAIL
M. 1:10
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RAFFSTORE-KASTEN MIT PUTZTRÄGER
AUF DIE BLENDE BEFESTIGT
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ABDECKUNGSBLECH MIT ANTIDRÖHNBESCHICHTUNG
AUF STABILE, ÜBER DIE DÄMMSCHICHTEN AUSKRAGENDEN
ABSCHLUSSBRETT AUF FEUERVERZINKTEN ABSTANDSBÜGELN.
BRÜSTUNGSKRANZ MIT 5 cm DÄMMUNG

3 

RECHTECK-PROFIL 40/15 mm

BANKIRAI-BELAG

RR
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0

VERSETZTE LAGE
DES STB.-BALKENS
BEACHTEN!
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85
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h Terrassen-Brüstungskranz DG gedämmt, Treppe im EG, OG & Schnitt geändert, 10.07.12
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PULFIRST-BLECH  GEMÄß
EMPFEHLUNG FA. KALZIP

KASTENRINNE
20/20 cm

1,
62
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70
 

5 

NICHTTRAGENDE INNENWÄNDE BIMS

STAHLBETON C 20/25STAHLBETON C 20/25

GEBÄUDE-FERTIG-AUSSENMAßE (FEINABSTECKUNG)1,00 

i KG-Wände auf 30 cm geändert. KG-Dämmung von 8 auf 5 cm reduziert (ausgenommen Nordseite) 11.09.12

WICHTIGE HINWEISE:  (Bei Nichtbeachtung haftet der Ausführende)
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den dazugehörigen Ausführungsplänen der Gewerke TGA bzw. 
Abstimmung mit der Sanitär/Hzg.-Fa. Freier GmbH und Elektro-Fa. Hönighausen (Geberts), sowie Statik,
Bauphysik und Brandschutz. Bei Unstimmigkeiten ist unverzüglich die Bauleitung zu informieren!
- Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären.
- Für die Einhaltung der Maße am Bau haltet allein der Auftragnehmer.
- Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure, sowie Angaben der Sonderfachleute zu beachten.
- Firmendetails und Ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten.
- Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt.
- Die Höhenkoten sind auf OKFF bezogen. Abweichungen sind entsprechend vermerkt.
- Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Hierzu gehören auch die den
  Innenausbau betreffenden gültigen, vollständigen Pläne des Fachplaners.
- Unterschiede zwischen den Statikzeichnungen und den Architektenplänen sind unverzüglich dem Architekten anzuzeigen.
- Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn
  schriftlich mitzuteilen und zu begründen.
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j Treppe EG-OG: Stufenbelag auf 1,5 cm reduziert (geklebte Fliesen). 09.10.12

k Treppenpodest EG: Stufe als Ortbetonpodest nach hinten versetzt 10.10.12
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ORTBETON-
PODEST 18,8 cm

NEOPREN-
UNTERLAGE

1,44 

30 

15 1,15 

1,30 


